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‘ 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsigbiorstwa

- Dane produktu

- Nazwa handlowa: CARAMBA Intensywny srodek z silikonem do pielegnacji kokpitu (aerosole)
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek powierzchniowo-czynny

- Producent/Dostawca:
CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG
WANHEIMERSTR. 334/336

47055 DUISBURG Tel.: 0203/778601

- Komorka udzielajgca informacji:
Andrea Petersen
Tel.:++49/(0)203 /77 86 189
E-Mail: andrea.petersen(@caramba.de
- Informacja awaryjna: Giftnotruf Berlin +49(0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

‘ 2 Identyfikacja zagrozen

- Oznaczenie zagrozen:
Xi Produkt drazniqcy
F+ Produkt skrajnie tatwopalny
- Szczegolne wskazowki o zagroieniu dla czlowieka i srodowiska:
R 12 Produkt skrajnie latwopalny.
R 36 Dziala draznigco na oczy.
Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturq powyzej 50 °C. Nie przektuwac i nie pali¢ -
nawet po zuzyciu.
Nie rozpylac¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatow. Trzymac z dala od zZrodet zaptonu - Palenie
wzbronione.
Mozliwe jest tworzenie sie mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczajqcej wentylacji.
- System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspolnoty Europejskiej, jednak jest uzupetniona danymi z
literatury fachowej i danymi firmowymi.

‘ 3 Sktad/informacja o sktadnikach

- Charakterystyka chemiczna
- Opis: Mieszanka biokatalizatorow z ciekfym gazem napedowym

- Sktadniki niebezpieczne:
Korrosionsinhibitor CAS-Nr.: - Xn; R 22 <25%
Fettsdureamid Xi; R 38-41|2,5-10%
106-97-8 | butan F+;R12 |25-10%
74-98-6 | propan F+ R 12 <25%
- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow / Oznakowanie dotyczqce zawartosci
weglowodory alifatyczne, Parfiimol, LINALOOL, LIMONENE <5%
Methylisothiazolinone / Benzisothiazolinone

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

4 Pierwsza pomoc

- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.

- Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢ wodq i mydtem i dobrze splukac.

- Po stycznosci 7 okiem:
Plukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodq. W przypadku utrzymujqcej sie
dolegliwosci zasiegnq¢ porady lekarza.

(ciag dalszy na stronie 2)

PL—



strona: 2/5

Caramba Karta charakterystyki

zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 06.11.2009 Aktualizacja: 06.11.2009

Nazwa handlowa: CARAMBA Intensywny srodek z silikonem do pielegnacji kokpitu (aerosole)

(ciag dalszy od strony 1)
- Po przelknigciu: Nie powodowac wymiotow i sprowadzic¢ lekarza.

5 Postepowanie w przypadku poZaru

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

- Specjalne wyposazienie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

6 Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- Srodki ostroznosci dostosowane do danej osoby:

Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- Srodki ochrony srodowiska: Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
- Metoda oczyszczania/ wehlaniania: Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.

7 Postgpowanie 7 substancjq/preparatem i jej/jego magazynowanie

- Sposob obchodzenia sig:

- Wskazowki dla bezpiecznego uiytkowania:
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach chlodnych i suchych.
Zadbacé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Mieé w pogotowiu przyrzaqdy do ochrony drog oddechowych.

- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbhiornikow:
Nalezy przestrzegac przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Chronic przed gorqcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

8 Kontrola naraZenia i srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Skladniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
115-10-6 eter dimetylowy
NDS (PL) \ 1000 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujace wykazy.

- Osobiste wyposaZenie ochronne:
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
- Ochrona drog oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochrona rqk: Nie konieczne.
- Ochrona oczu: Nie konieczne.

9 Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- Ogolne dane
Forma: Aerozol
Kolor: Biatawy

(ciag dalszy na stronie 3)
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Zapach: Charakterystyczny
- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:  Nie jest okreslony.
- Punkt zaplonu: Nie nadajqcy sie do zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Gestos¢ w 20°C: 0,995 g/cm’ (DIN 51 757)
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: W petni mieszalny.
- Wartos¢ pH w 20°C: 9,5 (DIN 19 260)

10 Stabilnosé i reaktywnosé

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé: Brak rozkiadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- Reakcje niebezpieczne Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

‘ 11 Informacje toksykologiczne

- Ostra toksycznosé:

- Pierwotne dzialanie draZniqce: Dzialanie Gatunek Metoda:

- na skorze: Brak dzialania draznigcego.

- w oku: Dzialanie drazniqgce.

- Uczulanie: Zadne dziatanie uczulajqce nie jest znane.

- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
Produkt wykazuje nastepujqce zagrozenia w oparciu o metode obliczen wedtug ogolnych wytycznych
klasyfikacji Wspolnoty Europejskiej dotyczqcych receptur, wersja ostatnia:
Substancja drazniqca

‘ 12 Informacje ekologiczne

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.

13 Postgpowanie 7z odpadami

- Produkt:
- Zalecenie:
Mpniejsze ilosci mogq byc deponowane razem z odpadkami domowymi.

Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
- Zalecany Srodek czyszczqcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

pL—
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‘ 14 Informacje o transporcie

- Transport lgdowy ADR/RID i GGVS/GGVE (miedzynarodowe/krajowe):
- Klasa ADR/RID- GGVS/E: 2 5F gazy

- Liczba Kemlera: 23

- Numer UN: 1950

- Grupa opakowan: -

- Nazwa wyrobu: 1950 POJEMNIKI AEROZOLOWE
- Transport morski IMDG/GGV See:

- Klasa IMDG/GGVSee: 2.1

- Numer UN: 1950

- Label 2.1

- Grupa opakowan: -

- Numer EMS: F-D,S-U

- Wisciwa nazwa techniczna: AEROSOLS
- Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:

- Klasa ICAO/IATA: 2.1
- Numer UN/ID: 1950
- Label 2.1

- Grupa opakowan: -
- Wlasciwa nazwa techniczna: AEROSOLS, flammable

‘ 15 Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- Oznaczenia wedtug wytycznych EWG:
Produkt zostal sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarzqdzenia o substancjach szkodliwych.

- Litera w oznaczeniu i okreslenie niebezpieczenstwa produktu:
Xi Produkt drazniqcy
F+ Produkt skrajnie tatwopalny

- Zestawy R:
12 Produkt skrajnie tatwopalny.
36 Dziala drazniqco na oczy.

- Zestawy S:
2 Chroni¢ przed dziec¢mi.
23 Nie wdychac rozpylacza
25 Unika¢ zanieczyszczenia oczu.
51 Stosowac wylqcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
56 Zuzyty produkt oraz opakowanie dostarczy¢ na skiadowisko odpadow niebezpiecznych.

- Szczegolne oznaczenia okreslonych preparatow:
Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturq powyzej 50 °C. Nie przektuwac i nie pali¢ -
nawet po zuzyciu.
Nie rozpylac¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materialow. Trzymac z dala od zrodel zaptonu - Palenie
wzbronione.
Mozliwe jest tworzenie sie mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczajqcej wentylacji.

- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Instrukcja techniczna dotyczqca powietrza:
Klasa | udzial w %

Wasser 67,4
17 6,6
NK 11,5

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Klasa zagrozenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody.

16 Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty R
12 Produkt skrajnie tatwopalny.
22 Dziala szkodliwie po potknieciu.
38 Dziala drazniqco na skore.
41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

- Wydziat sporzadzajqcy wykaz danych: Abteilung Labor
- Partner dla kontaktow: Frau Petersen
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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