® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-619 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1

\ tel.; (48 22) 82504 71; (48 22) 8257655 — fax: (48 22) B2552 86
Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych -~ EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4871/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra {nfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wnicsek firmy:

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgia

stwierdza sie przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

SOUDAFALT

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalaczniku, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlane;

L// ?/ .,//é'/.if ///7

mgr inZ. Marek Kaprori

Termin waznosci:
26 wrzesnia 2012 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, 26 wrzesnia 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4871/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-4871/2001.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4871/2007 zawiera 9 stron. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna
tylko w calodci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicz-
nej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutern Techniki Budowlane;.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest bitumiczny uszczelniacz dekarski
o nazwie handlowej SOUDAFALT, predukowany przez firmg SOUDAL N.V.

Uszczelniacz ma postaé jednorodnej masy, o czarnej barwie i gestosci pozornej
1,25 gfcn13.

Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe uszczelniacza dekarskiego SOUDAFALT

podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Uszczeniacz dekarski SOUDAFALT przeznaczony jest do uszczelniania na zimno
szpar i peknieé w pokryciach dachowych z papy i z blachy aluminiowe] oraz do naprawy
rynien i rur spustowych.

Uszczelniacz pakowany jest w kartusze, przystosowane do nakiadania za pomoca
pistoletéw recznych lub pneumatycznych.

Prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze od +1°C do +30°C. Uszczelniane
powierzchnie powinny byé czyste, wolne od tluszczu i wszelkich zanieczyszezen. Gigbokosc
spoiny powinna wynosié od 5 do 10 mm, a szerokos¢ spoiny powinna by¢ réwna jej gteboko-
sci. Uszezelniacz SOUDAFALT jest tatwopalny i nalezy go stosowac i przechowywac z dala
od Zrédet ognia.

Zakres stosowania uszczelniacza dekarskiego SOUDAFALT powinien wynikac z wia-

sciwosci technicznych okreslonych w p. 3.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA.

Wymagane wlasciwosci techniczne uszczelniacza dekarskiego SOUDAFALT podano

w tablicy 1.
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Tablica 1

Poz.

Wiasciwosé

Wymagania

Badania wedtug

2

3

4

Wyglad zewngtirzny

masa barwy czarnej, bez zbrylen

PN-B-24620:1998
lub
PN-EN 1425:2002

2* | Konsystencja robocza gesta, uszczelniacz dobrze PN-B-24620:1998
rozprowadza sie szpachlg ’
3 | Gestosé pozorna, g;’cmc1 1,25+ 5% PN-74/B-30175
(naczynie ¢ 100 mm)
4* | Penetracja w temperaturze 23 + 2°C > 230 p.5.6.1
5 |Zawartosc skltadnikow lotnych, % <15 PN-EN ISO
3251:1999
6 |ZawarloSc skiadnikow nierozpuszczalnych w R -
chloroformie, % <50 PN-B-24625:1998
7 | Zawarto$¢ wody, % <05 ZUAT-15/IV.07/2005
8 |Temperatura migknienia sktadnikéw stalych, °C 275 ZUAT-15/1V.07/2005
9* | Temperatura zaplonu w tyglu zamknietym, °C 260 PN-EN 22718:1999
10 |[Czas wysychania, h <3 ZUAT-15/IV.07/2005
11 | Gietkos¢ w temperaturze -10°C, przy przegina- s .
niu na watku o &rednicy 30 mm brak peknie¢ i rys PN-B-24000:1997
12 | Przesigkliwos¢ powloki przy dziataniu stupa ; . :
wody o wysokosci 1000 mm w ciagu 24 h brak przesigkania PN-B-24000:1997
13 | Nasiakliwose, % <2 ZUAT-15/1V.07/2005
14* | Sptywnos¢ z blachy w temperaturze +70°C, mm <4 PN-B-24008:1997
15* | Sptywnosc papy izolacyjnej przyklejonej
uszczelniaczem do betonu, w temp. +70°C, <1 p.56.2.
pod katem 45°, w czasie 5 h, mm
16" | Splywno$é z papy w temperaturze 100°C, mm brak sptywania ZUAT-15/IV.07/2005

* wiasciwosc okreslana w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami kontrolnymi

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Uszczelniacz dekarski SOUDAFALT powinien by¢ dostarczany w oryginalnych opako-

waniach firmowych oraz przechowywany i transportowany zgodnie z instrukcjg Producenta,

w sposob zapewniajgcy niezmiennosé jego wlasciwosci technicznych. Na kazdym opakowa-

niu powinna byc umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

nazwe wyrobu,
nazwe i adres Producenta,

mase netto,

date produkcji lub termin przydatnosci do stosowania,
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— oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w dnia 9 wrzeénia
2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U, Nr 173/2003, poz. 1679),

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4871/2007.

— numer i date wystawienia krajowej dekliaracji zgodnosci,

— znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 188/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSC]

5.1. Zasady ogdine

Zgodnie art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przezna-
czeniu, jezeli Producent dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4871/2007 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,
zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobéw objetych
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4871/2007 dokonuje Producent (lub jego upowazniony
Przedstawiciel, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnoéci, Producent moze wystawié krajowa deklara-
cjg zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4871/2007 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkg;i.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wtasciwosci tech-

niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
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Wstepne badanie typu obejmuje;
a) czas wysychania,
b) gietko$¢ w temperaturze -10°C,
¢) przesigkliwo$é,
d) nasigkliwosc.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci

5.3. Zakladowa kontrola produkeji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobdw skiadowych,
2) kontrole | badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakltadowej kontroli produkcji, dostosowanych
do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.
Kontrola produkgeji powinna zapewniaé, ze wyrob jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-4871/2007. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda

partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2, Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) konsystencji roboczej,
c) zawartosci skfadnikéw lotnych,
d) zawartosci sktadnikow nierozpuszczalnych w chloroformie,

e) zawartosci wody.
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5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obe)mujg sprawdzenie:
a) gestosci pozornej,
b) temperatury mieknienia skfadnikéw statych,
C) czasu wysychania,
d) gietkosci w temperaturze -10°C,
e) przesigkliwosci powtoki,

f) nasigkliwosci.

5.5. Czestotliwoséc badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna byé okreslona w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

Badania wiasciwosci, okreslonych w p. 5.2 i 5.4, powinny byé wykonywane wediug
norm, ZUAT i opiséw podanych w kol. 1, tablicy 1. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z odpo-

wiednimi wymaganiami podanymi w kol. 3 tej tablicy.

5.6.1. Sprawdzenie penetracji w temperaturze 23 + 2°C. Badanie penetracji nalezy
przeprowadzi¢ wedtug normy PN-88/C-04133, wykonujac oznaczenie bezposrednio po napetnie-
niu naczynek penetracyjnych uszezelniaczem dekarskim o temperaturze 23 + 2°C. Do badania

stosuje sie naczynko penetracyjne o $rednicy 100 mm.

5.6.2. Sprawdzenie splywnosci papy izolacyjnej przyklejanej masa do betonu. Bada-
nie nalezy wykonac wedlug normy PN-B-24620:1898. Probki przygotowane jak w pkt. 2.5.2 tej
normy nalezy kondycjonowac:

a) 48 h w temperaturze 23 + 2°C,
b) 5 h wtemperaturze 40  2°C,
c) 18 h w temperaturze 23 + 2°C
d) 5 h wtemperaturze 60 + 2°C.

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-83/N-03010.
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5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

8. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna |TB AT-15-4871/2007 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-4871/2001.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4871/2007 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ bitumicznego uszczelniacza dekarskiego SOUDAFALT do stosowania w bu-
downictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, pcz. 881) wyrob, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu | stosowany przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przezna-
czeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobata Techniczng i oznakowatl wyrdob znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna (TB nie narusza uprawnien wynikajgcych 2z przepisow
o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4, ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne na-

ruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnoéci za prawidiowg
jakos¢ wyrobéw oraz wykonawcdw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiadciwe ich

zastosowanie,

6.6. W tresci wydawanych prospektow | ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
Zz wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie bitumicznego uszczelniacza de-
karskiego SOUDAFALT, nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aproba-
cie Techniczne] ITB AT-15-4871/2007.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4871/2007 jest wazna do 26 wrzesnia 2012 .

Waznoé¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow-
lanej z odpowiednim wnioskiem nie péZnigj niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci
tego dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1425:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Ocena organoleptyczna

PN-EN 22719:1999 Przetwory naftowe | smarowe. Oznaczanie temperatury zapfonu.
Pomiar metodg zamknietego tygla Pensky'ego Martensa

PN-EN ISO 3251:1999  Farby i lakiery. Oznaczanie substancji nielotnych farb, lakierow 1
spoiw do farb i lakieréw

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypefniaczami stosowa-
ne na goraco

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-88/C-04133 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarow elastycznych |
petrolatum penetrometrem ze stozkiem

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakos$ci. Losowy wybor jednostek produktu
do probki

ZUAT-15/IV.07/2005 Wyroby bitumiczne. Masy asfaltowe | asfaltowe modyfikowane.
ITB, ma) 1898 r.

Sprawozdania z badan, raporty i oceny

1) NO-3/594/A/07 (LH-1248/M/07) Uzupelniajgce badania iaboratoryjne wyrobu uszczelniacz
dekarski SOUDAFALT — kit bitumiczny, dla potrzeb nowelizacji Aprobaty Technicznei.
Zaklad Trwatoséci i Ochrony Budowli ITB, Warszawa

2) NO-3/643/A/00 (LH-726/M/00). Badania laboratoryjne uszczelniacza dekarskiego
SOUDAFALT — dla potrzeb Aprobaty Technicznej. Zaktad Trwatosci i Ochrony Budowli
ITB, Warszawa




