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UNIWERSALNY KIT DEKARSKI 
Dane techniczne: 

Podstawa: Emulsja akrylowa 
Konsystencja:  Pasta 
System utwardzania: Wysychanie fizyczne 
Czas tworzenia naskórka: Ok. 10 minut (przy 20°C/65 % RH) 
Ciężar właściwy: 0,98 g/cm3 
Odporność termiczna: od - 20°C do + 90°C 
Temperatura aplikacji: od +1°C do +30°C 
Skurcz po utwardzeniu: Ok. 20% 

 
Charakterystyka: 
Uniwersalny kit dekarski 
na bazie dyspersji two-
rzyw sztucznych o dosko-
nałej przyczepności do 
typowych materiałów de-
karskich – blach malowa-
nych i laminowanych, ce-
ramiki, betonu, cegły, 
drewna i wielu tworzyw 
sztucznych. Nie powoduje 
korozji, nie ścieka z po-
wierzchni pionowych. 

Może być stosowany na wilgotnych podło-
żach. Nie stosować do styropianu.  
 
Zastosowanie: 
- Uszczelnienia pokryć dachowych, od-

porne na warunki zewnętrzne – wysokie 
i niskie temperatury, promieniowanie 
UV, opady atmosferyczne oraz zanie-
czyszczenia biologiczne, pleśnie, grzyby 
i porosty,  

- uszczelnienia połączeń dachówek, 
blach i obróbek dekarskich,  

- likwidacja przecieków, wypełnianie 
szczelin o małej ruchomości (do 10%) 
wokół kominów i okien dachowych. 

   
Kolory: 
Czerwony, brązowy, terracotta 
 
Opakowanie: 
Kartusz 310 ml - 15 szt. w kartonie. 

Wymiary spoin: 
Min. szerokość i głębokość spoiny: 5mm.  
Spoiny > 10 mm prosimy o kontakt z dzia-
łem technicznym firmy SOUDAL.  
Zalecamy stosowanie zależności:  
szerokość spoiny = głębokość spoiny. 
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, 
w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem kontroli jakości ISO 9001.2000. 
 
Sposób użycia: 
- Podłoże musi być czyste i spójne, może 

być lekko wilgotne. Nie stosować w 
miejscach stale zanurzonych w wodzie,  

- brzegi spoiny można zabezpieczyć  
przed zabrudzeniem taśmą maskującą, 
którą usuwa się natychmiast po obrób-
ce,  

- kit nakładać ręcznym lub pneumatycz-
nym pistoletem. Ze względu na skurcz 
po utwardzeniu kit nakładać z niewiel-
kim naddatkiem, 

- fugę można wygładzać roztworem my-
dła lub detergentu przed utworzeniem 
się naskórka.  
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- Świeże zabrudzenia rąk i narzędzi moż-
na czyścić benzyną lakową lub ście-
reczkami Swipex. 

 
Zalecenia BHP:  
Przy użyciu uszczelniacza przestrzegać 
zwykłych zasad higieny pracy:  
- przechowywać pojemnik w miejscu do-

brze wentylowanym,  

- nie przechowywać w pobliżu źródeł za-
płonu – nie palić tytoniu, 

- unikać zanieczyszczenia skóry, 
- w razie połknięcia niezwłocznie zasię-

gnij porady lekarza – pokaż opakowanie 
lub etykietę, 

- chronić przed dziećmi. 
 

 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 


