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k P – podzia a gwintu 

Podk³adka sprê¿ysta zabezpieczj¹ca sprê¿ysta ³ukowa / Curved and wave spring lock  washers

DIN 128 A

Zakres twardoœci / Hardness range -  5.8 

Zakres / Range 

Norma 
Standart 

Materia³ / Material 

Ø 5 ÷ Ø 30

Stal, Stal nierdzewna,metale nie¿elazne 
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Steel, s  tainless steel, non-ferrous metals 
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Przyk³ad oznaczania podk³adki okr¹g³ej sprê¿ystej forma A o wielkoœci nominalnej 10 wykonanej ze stali sprê¿ystej

Podk³adka sprê¿ysta zabezpieczaj¹ca  DIN 128 A - 10 - FSt

Example designation type A spring lock washer, nominal size 10 and made of spring steel

Spring lock asher DIN 128 A - 10 - FSt

Pod gwint M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14

5,1 6,1 8,2 10,2 12,2 14,2

1,7 2,2 2,75 3,15 3,65 4,3

d1

5,4 6,5 8,6 10,7 12,7 14,7

9,2 11,8 14,9 18,1 21,1 24,1

1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4

MAX

MIN

d2

snom

hmax

Pod gwint M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 30

16,2 18,2 20,2 22,5 24,5 30,5

5,1 5,1 5,9 5,9 7,5 10,5

d1

17 19 21,2 23,5 25,5 31,7

27,4 29,4 33,6 35,9 40 48,2

2,8 2,8 3,2 3,2 4 6

MAX

MIN

d2

snom

hmax

d1

d2

h

s
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