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DIN 582
Norma 
Standard 

Materia³
Material

Wymagania
 ogólne
General

 requirements
 

     

 

DIN EN 10254 

 
 

6H 

  

ISO 965-1, DIN 965-2 

 

A2,  A4, A5

 

 

Warunki techniczne / Technical specifications               

Stal
Steel

Stal nierdzewna
Stainless steel

Metale nie¿elazne
Non-ferrous metals

Gwint
Thread

Norma
Standard

Tolerancja
Tolerance

Norma
Standard

Norma
Standard

Odbiór
Acceptance

Materia³y
Materials 

DIN EN 10084

w³asnoœci mechaniczne wg ISO 3506-2

Powierzchnia
Surface treatment

Jak wykonano 
As processed

Dla pow³ok galwanicznych ISO 4042
Requirements for electroplatingare covered in ISO 4042

Dla pow³ok ogniowych ISO 10684
Requirements for hot dip galvanizing are covered in ISO 10684

Procedura odbioru ISO 3269
Acceptance procedure is covered in ISO 3269
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C15E
Z aluminium od 0,025%

do 0,050%

Nakrêtka z uchem / Lifting eye nuts

With aluminium 0,025%
to 0,050%

mechanical properties acc. to ISO 3506-2
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