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k P – podzia a gwintu 

Nakrêtka szeœciok¹tna z ko³nierzem, samozabezpieczaj¹ca  z wk³adk¹ poliamidow¹ / Prevailing torque type hexagon flange nuts with non-metallic insert

DIN 6926
ISO 7043 

Kl. w³. mech. / Property class 8;  10; 12;

Zakres / Range 

Norma 
Standart 

Materia³ / Material 

M 5 ÷ M 20

Stal, Stal nierdzewna,metale nie¿elazne 

INFOLINIA 801 555 280 www.euro-met.com.pl www.e-sruby.com.pl

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione / Copyning and distribution prohibited without permision 

Steel, s  tainless steel, non-ferrous metals 
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M 5 M 6 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20M 8

- - M10x1,25 M12x1,5 (M14x1,5) M16x1,5 M20x1,5M8x1

0,8 1,75

- (M10x1) M12x1,25 - - --

7,1 9,1 13,5 16,1 18,2 20,3 24,811,1

6,74 8,74 13,07 15,67 17,68 19,46 23,9610,67

P - podzia³ka gwintu
*  - wymiary nie zalecane
() - wymiary wg starej normy DIN

P - thread pitch
*  - not recommended dimensions
() - dimensions acc. to old DIN standard
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1 1,25 1,5 22 2,5

mmin 4,7 5,7 9,6 11,6 13,3 15,3 18,97,6
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dk 11,8 14,2 21,8 26 29,9 34,5 42,817,9

8 10 13 15 18 21 24 30snom


	Strona 1

