Sruba z tbem szesciokatnym z gwintem na czesci trzpienia / Hexagon head bolts
Norma
=% DIN 931 — f
PN 52101 L . 4 IES A
PN-EN ISO 4014:2004 \ | J \ }
Zakres / Range M 1,6 + M 100 _$¢C b
KI. wk. mech. / Property class  5.6; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
Matoit | Watoria Sl Sl nedeemna et nedeloene | 1 K | ‘ W >
d M1,6| M2 [M25| M3 |[M35| M4 | M5 | M6 | M7| M8 | M10| M12 | M 14*
P 03| 04 |045 | 0,5 | 0,6 0,7 | 0,8 1 1 1,25 | 15 | 1,75 2
I<125| 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 26 30 34
b,..|1200| - - - - - - 22 24 26 28 32 36 40
1>200| - - - - - - - - - - 45 49 53
k - 14 | 1,7 2 - 28 | 3,5 4 4,8 53 64 | 75 | 88
Crnax - 025|025 | 04 | 04 04 | 05 | 05| 05 0,6 06 | 06 | 0,6
e - 432|545 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 |11,05|12,12|14,34| 18,9 | 21,1 | 24,49
Shom 3,2 4 5 55 6 7 8 10 1 13 |17(16)[19(18)|20(21)
d M16 |M18*| M20 |[M22*| M24 | M 27*| M 30 |[M 33*| M 36 | M 39| M42 | M 45*| M 48
P 2 25 | 25 | 25 3 3 35 | 35 4 4 45 | 45 5
I<125| 38 42 46 50 54 60 66 72 78 84 90 96 102
b,..|1<200| 44 48 52 56 60 66 72 78 84 90 96 | 102 | 108
1>200| 57 61 65 69 73 79 85 91 97 103 | 109 | 115 | 121
k 10 | 11,56 | 125 | 14 15 17 [ 187 | 21 | 225 | 25 26 28 30
Crnax 08 | 08 |08 0,8 | 0,8 08|08 | 08 | 08 1 1 1 1
e 26,75|30,14 | 33,53 | 35,72 39,98 | 45,2 | 50,85 (55,37 | 60,79 |66,44 | 71,3 |76,95| 82,6
Shom 24 27 30 |32(34)| 36 41 46 50 55 60 65 70 75
d M 52*|M 56 | M60*|M64 | M68*|M72 | M76 |[M80 | M85 |M90 | M95|M 100 M 120
P 5 55 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
I<125| - - - - - - - - - - - - -
b,..|1<200| 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 - - - - - - -
1>200| 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 - - - - - - -
k 33 35 38 40 43 45 - - - - - - -
(N 1 - - - - - - - - - - - -
e 88,25 - - - - - - - - - - - -
Shom 80 85 90 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 - - 145 -
P - podziatka gwintu P - thread pitch
* - wymiary nie zalecane * - not recommended dimensions
() - wymiary wg starej normy DIN () - dimensions acc. to old DIN standard
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Sruba z tbem szesciokatnym z gwintem na czesci trzpienia / Hexagon head bolts
Norma
“*  DIN 931 — f
PN 52101 - 4 S
PN-EN ISO 4014:2004 || 1\ Y
Zakres / Range M 1,6 + M 100 j C b
KI. wt. mech. / Property class  5.6; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9 .¢
watoral Material S Stnekewanele neseerne | = K ‘ ST
d M16| M2 |[M25| M3 [M35| M4 | M5 | M6 | M7*| M8 | M10 | M 12 | M 14*
P 035 | 04 | 045 | 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,25 | 15 | 1,75 2
I<125| 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 26 30 34
b,.|l<200| - - - - - - 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40
1>200 - - - - - - - - - - 45 49 53
k - 1,4 1,7 2 - 2,8 3,5 4 4,8 53 6,4 7,5 8,8
Cnax - 0,25 | 0,25 | 04 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
e - 432 | 545 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 |11,05|12,12 (14,34 | 18,9 | 21,1 | 24,49
Shom 3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 1 13 [17(16)[19(18)[20(21)
d M16 |[M18*| M20 |[M22*| M24 | M 27*| M 30 |M 33*| M 36 |M39*| M42 |M 45*| M 48
P 2 2,5 2,5 2,5 8 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
I<125| 38 42 46 50 54 60 66 72 78 84 90 96 102
b, |1<200| 44 48 52 56 60 66 72 78 84 90 96 102 | 108
1>200| 57 61 65 69 73 79 85 91 97 103 | 109 | 115 | 121
k 10 11,5 | 12,5 14 15 17 | 18,7 21 225 | 25 26 28 30
Crnax 0,8 0,8 | 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
e 26,75|30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 |50,85 |55,37 |60,79|66,44 | 71,3 |76,95| 82,6
Shom 24 27 30 |32(34)| 36 41 46 50 55 60 65 70 75
d M 52*|M 56 | M 60*|M 64 | M68*|M72 |M76 [M80 | M85 |M90 | M95|M 100| M 120
P 5 55 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1125 - - - - - - - - - - - - -
b..|1<200| 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 - - - - - - -
1>200| 129 | 137 | 145 | 153 | 161 169 - - - - - - -
k 33 35 38 40 43 45 - - - - - - -
Coor 1 - - - - - - - - - - - -
e 88,25| - - - - - - - - - - - -
Shom 80 85 90 100 | 105 110 | 115 | 120 | 130 - - 145 -
P - podziatka gwintu P - thread pitch
* - wymiary nie zalecane * - not recommended dimensions
() - wymiary wg starej normy DIN () - dimensions acc. to old DIN standard
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