Podktadka kontaktowa podstawowa TYP-M / Conical knurled locking washers medium type
== NFE 25-511M
Zakres /Range @31+ 8205
Zakres twardosci / Hardness range -
Mateial Matoral S8, Sl ierdzcura
Pod gwint M3 M4 M5 M6 M8
d MIN 3,1 4.1 5,1 6,1 8,2
MAX 3,35 4,4 5,4 6,4 8,56
d MIN 7,71 9,71 11,65 13,65 17,65
’ MAX 8,29 10,29 12,35 14,35 18,35
s MIN 0,57 0,86 1,06 1,26 1,36
o MAX 0,63 0,94 1,14 1,34 1,44
h MIN 0,8 1,15 1,45 1,75 1,9
o wAX 1 1,4 1,8 2,1 2,35
Pod gwint M10 M 12 M 14 M16 M 20
] MIN 10,2 12,40 14,4 16,4 20,5
1 MAX 10,56 12,83 14,83 16,83 21,02
d MIN 21,58 26,58 29,58 31,5 39,5
2 MAX 22,42 27,42 30,42 32,5 40,5
s MIN 1,55 1,75 2,34 2,74 3,14
MAX 1,65 1,85 2,46 2,86 3,26
. MIN 2,25 2,6 3,2 3,6 4,3
e MAX 2,75 3,1 3,7 4.1 4,9

Przyktad oznaczania podktadki kontaktowej forma M o $rednicy nominalnej = 10mm
Podktadka kontaktowa NFE 25-511- M -10
Example designation of conical knurled locking washers, Form M, nominal diameter = 10mm
Contact washer - NFE 25-511-M - 10
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