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1. Nazwa wyrobu: Bloczek do lin niklowany pojedynczy z kretlikiem

2.

3.

Opis i przeznaczenie: Bloczek niklowany z pojedynczym kétkiem oraz kretlikem, przeznaczony do recznego podnoszenia oraz

podwieszania ciezaréw z uzyciem lin. Do stosowania w zakresie parametréw technicznych podanych w punkcie 4. 4

Bloczki do lin niklowane pojedyncze z kretlikiem nie moga by¢ uzyte w celach innych niz opisany w punkcie 3. Nie przecigzac
ponad wartos¢ WLL (kG) podang w kolumnie 13.

4. Parametry techniczne wyrobu:

Wymiary nominalne [mm]
- Masa BF Sita
LP. Rozmiar d1 L1 Do liny [kg/szt] WLL Obciazenie robocze [kG] niszczaca Materiat Powtoki
i) | | P2 [ = | = = |=] = | = [min. kG]
[mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
1 1/2: 10 49 4 -— -— -— -— -— -— 0,028 30 90 Korpus, Korpus,
7z 3/4 10 49 5 - il e el e 0,030 30 90 kretlik: kretlik:
3 1" 10 60 6 -— -— -— -— -— -— 0,054 30 90 ZnAl4 nikiel
4 1-1/4" 20 88 8 -— -— -— -— -— -— 0,104 60 180 Kélko: Kélko:
5 1-1/2" 20 | 88 8 — | — | =] —= [ -—=7 0,08 60 180 © "o
6 2" 20 | 105 8 — = = =1 = = b:i9 60 180 Gis e

5. Informacje dodatkowe:

Wspoitczynnik bezpieczenstwa - 3
BF =3,0 x WLL
Informacje dodatkowe — etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilo$¢ szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowe;.






