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1. Nazwa wyrobu: Karabinczyk do lin z zabezpieczeniem 5299D

2. Opis i przeznaczenie: Zatrzasniki stalowe zabezpieczane nakretka, stuzace jako elementy faczace w zakonczeniach lin,
tancuchow gospodarczych, oraz do innych zastosowan ogolnych. Do stosowania w zakresie parametrow technicznych podanych

w punkcie 4.

Karabinczyki do lin z zabezpieczeniem nie mogg by¢ uzyte w zastosowaniach posiadajgcych inne - uregulowane prawem czy
normami wymagania bezpieczenstwa, np. do podnoszenia tadunkow, jako srodek do ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci, lub osprzet alpinistyczny. Nie przecigza¢ ponad wartos¢ WLL (kG) podang w kolumnie 13.
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3.Parametry techniczne wyrobu:

) Wymiary nominalne [mm] BF Sita
LP. R‘[’:qm']a' A |lcminl D | Emin| @ L [Ig‘l’::t] WLL Obciazenie robocze [kG] | niszczaca Materiat Powloki
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [min. kG]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16
1 5 24 5 7,5 55 4,8 50 - - - 0,016 60 120
2 6 29 6 8,5 6 5,5 60 - - - 0,026 80 160
3 7 34 7,5 10,5 8,5 6,7 70 - - - 0,040 120 240
4 8 39 8 11,5 9 7,4 80 - - - 0,065 140 280
5 10 48 11 14,5 11 9,4 100 - - - 0,119 270 540 .
6 11 57 | 15 | 175 | 13 | 10,7 | 120 | — | — | — | 0477 300 600 C10~C15 | Ocynk elektrolityczny
7 12 67 20 20 15 11,5 140 - - - 0,252 330 660
8 13 80 24 21 17 12,6 160 - - - 0,346 390 780
9 14 87 26 24 20 13,6 180 - - - 0,450 450 900
10 15 98 32 24 20 14,7 200 - - - 0,582 500 1000

4 .Informacje dodatkowe:

Wspotczynnik bezpieczenstwa - 2

BF =2,0 x WLL
Cechowanie: symbol producenta — GM lub GMG; kod rozmiaru

Informacje dodatkowe — etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilos¢ szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowe;j.






