Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione / Copyning and distribution prohibited without permision

s "
1. Nazwa wyrobu:  Nakretka napinajaca otwarta =1 =1 {= %T
R IS e RRCRE——. || | as
2. taczniki srubowe dwustronne i nakretki napinajgce GORALMET przeznaczone sg do wykonywania S 5 ‘ 3 Q" |
sciggow konstrukcji budowlanych metalowych i drewnianych w budynkach mieszkalnych, \ i,//// / ,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej oraz przemystowych i magazynowych. Stosuje sie m1 h
je jako urzadzenia do napinania i regulacji ciegien zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami normy LT e 11
PN-EN 1993-1-11.
3. Przechowywanie, montaz, _kontrola i konserwacja - zgodnie z ,Instrukcjg montazu tgcznikow
srubowych dwustronnych GORALMET”
4. Parametry techniczne wyrobu:
LP. | Rozmiar Symiary o mina‘te fmm| peisa BF Sita niszczaca [min. kN] Materiat Powtoki
M1, mm ®d2, mm e, mm f, mm hmin, Min M1 min, MM - [ka/szt]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
1 M5 70 10,1 16,4 6,5 5,0 10 -— 0,03 11,64
2 M6 110 12,8 19,6 9 55 12 -— 0,06 17,08
3 M3 110 15,5 23,5 10,5 7,4 15 -— 0,09 32,98
4 M10 124 18 29,3 13 8,4 18 - 0,14 50,47
5 M12 124 21,5 34,8 15,5 10,4 21 -— 0,20 68,45
6 M14 139 24,5 37,6 17 11,4 25 -—- 0,28 76,42
L Mie 110 2.5 42,5 19 Litli 2 — 0.44 87542 Niestopowa stal Powloka cynkowa min.
8 M18 194 31 46 20,6 15,5 32 -— 0,60 118,01 konstrukeyjna 12 m
9 M20 200 34 52 23 16,2 34 -— 0,79 166,31
10 M22 215 35 56 25 17,2 34,5 -— 0,90 163,58
11 M24 254 39 60 26,8 19,2 39 - 1,22 211,18
12 M27 254 45 73 32,6 22,2 42,5 - 1,80 307,10
13 M30 254 45 73 32,6 22,2 42,5 - 1,72 302,68
14 M36 292 56 86 39 27,2 53,5 -— 2,90 426,53
15 M42 330 64 104,5 49,5 31,2 63 -— 4,60 525,44

5. Informacje dodatkowe:

Nr Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-8948/2016
BF- sita niszczgca (obcigzenie charakterystyczne)
Minimalny wspofczynnik bezpieczenstwa - 1,75. Maksymalna no$nos¢ obliczeniowa = BF / 1,75

Kod identyfikacyjny producenta i produktu: GM SO-K
Kod identyfikowalnosci partii produkcyjnej: nr partii opisany na etykiecie wyrobu
Cechowanie: symbol producenta - GM; AT, rozmiar; znakowanie strony lewego gwintu - L






