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1. Nazwa wyrobu: Sruba rzymska prosta DIN1480

2. Opis i przeznaczenie: Sruba rzymska kuta z koricdwkami do spawania z gwintem metrycznym zwyktym prawym i lewym, stuzaca

12 ;

jako element napinajgcy do uzytku ogdlnego, z wyjgtkiem opisanym w punkcie 3. Do stosowania w zakresie parametréw
technicznych podanych w punkcie 4. L
3. Sruby rzymskie proste DIN1480 nie moga byé uzyte do budowy stezen konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji ciegnowych
zgodnych z PN-EN 1993-1-11. Do w/w celdw nalezy uzy¢ tgcznikdw srubowych/nakretek napinajgcych zgodnych z Aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej nr. AT-15-8948/2012. Nie przecigzaé ponad warto$¢ WLL (kG) podang w kolumnie 13.
4. Parametry techniczne wyrobu:
. Wymiary nominalne [mm] BF Sita
LP. Ro(er:;lar L L1 L2 _ _ _ _ _ _ [I:ng 7sszat] WLL Obciazenie robocze [kG] nis.zcquga Materiat Powtoki
[mm] [mm] [mm] [min. kG]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
1 M10 125 75 150 -—- -—- -—- 0,285 660 1980
2 M12 125 75 150 - 0,394 950 2850
3 M16 170 100 200 -—- 0,947 1800 5400 _ -
2 M20 200 120 220 1,622 2750 8250 C10~C15 | Ocynk elektrolityczny
5 M24 255 150 260 -—- -—- - 2,744 4000 12000
6 M30 255 180 260 -—- 4,130 6370 19110

5. Informacje dodatkowe:

Wspotczynnik bezpieczehstwa - 3

BF =3,0 x WLL
Cechowanie: symbol producenta - GMG; rozmiar; znakowanie strony lewego gwintu - L

Informacje dodatkowe — etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilo$¢ szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.






